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Arbeitsraum:
drei Standard-StellfiiBe aus geblrstetem Edelstahl,

ein Schirm 1196 x 1 196 x 50 mm,

ein Schirm 2 396 x 1 196 x 50 mm,
zwei im rechten Winkel angeordnete Schirme 296 x 1 196 x 50 mm.






Akustik

Fiir einen Schirm von 1196 x 1 196 x 50 mm
Aquivalente Absorptionsflache A (m2) eines Objektes

Schirm auf StellfiiBen 1196 x 1196 x 50 mm
Abstand: 1,500 mm

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 (Hz)

Frequenzen (Hz) 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 5000
Schirm auf StellfiBen 1,196 x 1,196 x 50 mm | 0.49 0.99 1.63 2.21 2.17 2.18 2.13
Versuchsprotokolle sind auf Anfrage erhaltlich — Texaa®-Labor.

Produktbeschreibung

Die akustische Absorption erfolgt durch die doppelseitigen Hartpanelle auf StellfuBen Stereo von Texaa®, die folgendermafBen auf-
gebaut sind:

- Metallrahmen,

- grauer, alveolarer AM-Schaum,

- grauer oder schwarzer, mikroporéser Stoff,

- Hiille aus Aeria, die beide Seiten bekleidet.

Schirm Abmessungen (mm)

WxLxT) Gewicht (Ka) | A eren Frequenzen Anzah!
1296 x 1196 x 50 2,6 0,52

(1296 x 1796 x 50 3,95 0,77

1596 x 1196 x 50 3,5 0,87

11196 x 1196 x50 5 1,88

11196 x 1796 x 50 8 2,86

11196 x 2396 x 50 11 3,70

11796 x 1196 x50 8 2,86

12396 x 1196 x50 11 3,70

StellfiiBe

Abmessungen (mm) Gewicht (kg) Anzahl
d Tube 1,495 mm x @ 50 mm 8,3/ stuck

1 Standard-FuBplatte ( @ 360 mm, Dicke 5 mm)

1 FuBplatte, am Boden zu befestigen (@ 150 mm, Dicke 8 mm), obligatorisch fir 2 396 mm

groBe vertikal aufgestellte Schirme

Brandverhalten
Nicht tropfend - B1 fur alle komponenten.

Farben
[ 23 Farbtone zur Auswahl, runde Masche

Gemeinsame Sonderoptionen
1 Digitaler Druck (eine Vorlage nach dem Pflichtenheft von Texaa®ist vom Kunden einzureichen)

Lieferfrist
— 4 wochen.



Abmessungen
296 x 1196 x 50 mm
296 x 1796 x 50 mm
596 x 1196 x 50 mm
1196 x 1196 x 50 mm
1196 x 1796 x 50 mm
1196 x 2396 x 50 mm
1796 x 1196 x 50 mm
2396 x 1196 x 50 mm

Brandschutz

Die modularen schallabsorbierenden Raumteiler gentigen den strengsten Sicherheitsanforderungen.
Feuerschutzklasse

B1 fur stoff und schaum.

Hygiene
Die Entwicklung von Milben und Mikroorganismen sowie die Freisetzung von Fasern wird durch die Beschaffenheit
der verschiedenen Komponenten effizient verhindert.

Pflege

Die antistatische und wasserabweisende Beschichtung der Hulle der akustischen Wande ist ein
wirksamer Schutz gegen Staub und Verunreinigungen.

Ihr perfektes Aussehen und ihre optimale Wirksamkeit bleiben Gber lange Zeit erhalten.

Die pflegeleichte Hulle ist abnehmbar und kann gewaschen werden.
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