
Akustik und Objekte
Um den akustischen Komfort eines Raumes zu verbessern, 
bringt man gewöhnlich absorbierende Materialien auf Wänden, 
Boden und Decke an.
Aber manchmal ist dies wegen der Anordnung von Fenstern 
und Türen, Schränken und Leuchten nicht möglich, 
oder aber die anfallenden Arbeiten wären zu umfangreich.
In diesen Fällen wäre die Lösung Objekte frei 
im Raum anzuordnen: Bei dieser „Veränderung der Akustik durch 
Objekte“ rechnen wir nicht mehr mit 
Materialoberflächenmaßen sondern mit der Objektanzahl.

Texaa® entwirft, entwickelt und stellt akustische Objekte her. 
Die Effizienz dieser „Lärmminderer” hat sich in zahlreichen 
verwirklichten Beispielen erwiesen.

Im Laufe der Jahre drangen die Objekte der Serie Stereo von Texaa®

bis an die Decke vor, schwebten im Raum, eroberten dann 
die Möbel und machten es sich auf dem Boden bequem.
Die Formen mögen sich gewandelt haben, aber ihre 
ursprüngliche Schlichtheit hat sich nicht geändert.

-----
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Alle Stereo Objekte werden in der Texaa® Fabrik in Gradignan, im Südwesten von Frankreich, hergestellt.
Dort wird auch das Netzgewebe Aeria in den verschiedenen Farben gestrickt.
-----
Unser herzliches Dankeschön an alle Angestellten, die für diese Broschüre Modell standen.
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Stereo von Texaa®

Die Stereo Objekte von Texaa® sind akustische wirksame 
Vorrichtungen, die den Widerhall in den unterschiedlichsten 
Räumen dämpfen können und die sich leicht an 
veränderliche Bedürfnisse anpassen.
Die Serie Stereo umfasst:
#1 Weichpaneele (viereckig, oval, rund) ...............................> S. 4
#2 Hartpaneele.......................................................................> S. 8
#3 Hartschirme ......................................................................> S. 14
#4 Weichschirme (Raumteiler) ..............................................> S. 18
#5 Totems...............................................................................> S. 20
#6 Einlegeplatten ...................................................................> S. 22
#7 Kegel..................................................................................> S. 24
#8 Würfel................................................................................> S. 26
#9 Quader...............................................................................> S. 28
Die große Auswahl von Objekten und von Befestigungsmöglichkeiten 
der Stereo Objekte ermöglicht immer, das Passende 
für einen bestimmten Raum mit einem bestimmten Zweck zu finden.
Die Stereo Objekte sind leicht, haltbar und in hohem Maße 
schmutzabweisend. Sie sind leicht auf – und abbaubar und können 
somit auch schnell neu positioniert werden.
Sie sind in 23 verschiedenen Farben lieferbar (Aeria*) und passen 
zu jedem Stil, ob klassisch oder modern.
Alle Bestandteile von Stereo sind sehr altersbeständig und können daher
lange und immer wieder anders genutzt werden.

Die Objektfamilie Stereo bildet daher den idealen Werkzeugkasten 
für eine umfassende Verbesserung der Akustik.

-----
GEMEINSAME BESTANDTEILE
– Der akustische Absorber: ein leichter, grauer, alveolarer AM-Schaum.
Er ist schwer entzündbar, bildet keine glühenden Tropfen, ist klimatischen Veränderungen gegenüber sehr 
unempfindlich und lichtbeständig.
Sein Volumen verändert sich etwas je nach der Luftfeuchtigkeit, was auf seine anderen Eigenschaften ohne Einfluss bleibt.
– Die Hülle: Das Netzgewebe Aeria* verdankt seine Schalldurchlässigkeit seiner offenen Struktur und dem ausgeprägten
Relief. Der AM-Schaum verliert daher nichts von seiner absorbierenden Wirkung.
Aeria ist schwer entflammbar und bildet keine Tropfen. Das Gewebe ist wasser- und lichtunempfindlich.
Es ist mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen, die auch vor Schmutz und Staub schützt, 
und es ist sehr abrieb- und reißfest.
Unsere Standardpalette umfasst 23 Farben und 2 geprägte Motive.
Die Hülle fast aller Objekte kann abgezogen und gewaschen werden.
– Die Befestigungselemente wurden sicher und einfach konzipiert.

----
* patentiertes Produkt
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oben:
– viereckiges, einseitiges Stereo Weichpaneel.

unten von links nach rechts:
– ovales, einseitiges Stereo Weichpaneel,
– rundes, einseitiges Stereo Weichpaneel,
– Weichpaneele besitzen keine Metallbewehrung.
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links, von oben nach unten:
– Stereo Weichpaneele 1 250 x 1 250 x 100 mm
> Eingangshalle, Montpellier, Frankreich
> Lagerkeller des Weinschlosses Petit Village, Pomerol, Frankreich 
(Arch.: Alain Triaud)

Foto über diesem Text und oben rechts:
– runde und ovale Stereo Weichpaneele
> Atelier von Texaa®, Gradignan, Frankreich

6





oben:
– einseitiges Stereo Hartpaneel 1 196 x 1 196 x 50 mm 
mit Sonderoption „Polstereffekt“

unten, von links nach rechts:
– gruppierte Stereo Hartpaneele an die Wand geclipst 
> Sitzungsraum, SMUN (Gewerkschaft der Fabrik der Nive), 
Bayonne, Frankreich (Arch.: Philippe Pastre)
– an 4 vertikalen Seilen aufgehängte Stereo Hartpaneele
> Konferenzsaal, Zeitung Libération, Paris (Arch.: Patrick Rubin)
– an 4 vertikalen Seilen aufgehängte Stereo Hartpaneele
> Restaurant „La Petite Gironde“, Bordeaux, Frankreich
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links, von oben nach unten:
– Stereo Hartpaneele, an 4 vertikalen Seilen aufgehängt
> Goethe-Institut, Paris (Arch.: Richter+Piquard / Neufen)
> Großraumbüro, Paris
> Restaurant Jean-Marie Amat, Lormont, Frankreich (Arch.: Bernard Bühler)

oben rechts:
– Stereo Hartpaneele, an 4 vertikalen Seilen aufgehängt
> Goethe-Institut, Paris
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links, von oben nach unten:
– an die Wand geclipste Stereo Hartpaneele
> Sitzungsraum, SMUN (Gewerkschaft der Fabrik der Nive), 
Bayonne, Frankreich (Arch.: Philippe Pastre)
> Peugeot Champs-Élysées, Paris
> Vlerick-Schule, Gand, Belgien
– an die Decke geschraubte Stereo Hartpaneele
> Restaurant „Le Sélénite“, Bordeaux, Frankreich

rechts, von oben nach unten:
– an die Wand geclipste Stereo Hartpaneele
> Sporthalle
– Stereo Hartpaneele, mit Magneten an einer Metallwand befestigt
> Büroräume von Texaa®, Gradignan, Frankreich (Motiv ist nicht erhältlich)
Die magnetisch befestigten Stereo Hartpaneele können nach Belieben 
abgenommen und wieder angebracht werden.
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oben:
– zweiseitig bezogene Stereo Hartschirm, 596 x 1 196 x 50 mm

unten, von links nach rechts:
– zweiseitig bezogene Stereo Hartschirm, 2 396 x 1 196 x 50 mm.
– zweiseitig bezogene Stereo Hartschirme, 2 396 x 1 196 x 50 mm, 
mit 2 vertikalen Seilen abgehängt, Print-Option
> Restaurant „La table d’Armandie“, Agen, Frankreich (Arch.: Cabinet Triangle).
– zweiseitig bezogene Stereo Hartschirme, 2 396 x 1 196 x 50 mm
> LVMH, Boulogne, Frankreich (Arch.: Studio Architecture).
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oben:
Die beidseitigen Stereo Hartschirme sind sehr hoch übereinander abgehängt 
und verringern auf diese Weise die Schallreflexion ohne zu verdunkeln.
– Institut Pasteur, Paris (Agentur Dalbert Cochet Chapelier, architectes associés)

Foto über diesem Text:
– Zweiseitige Stereo Hartschirme 2 396 x 1 196 x 50 mm, 
an 2 durchgehenden Seilen abgehängt
> LVMH, Boulogne, Frankreich (Arch.: Studio Architecture)
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oben:
– Weichschirm
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Stereo Weichschirme
Die zweiseitigen Stereo Weichschirme können zwischen 
zwei Klemmprofilen auf Tische und Schreibtische gestellt werden 
und grenzen auf diese Weise in vielen verschiedenen 
Umgebungen (Großraumbüros, Telefonzentralen, 
Empfangsräume usw.) Ruhezonen ab.
-----
Akustik
Äquivalente Absorptionsfläche A (m2) eines Objektes

Frequenzen (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 5000
Weichschirm 1 180 x 490 x 45 mm 0.27 0.50 0.77 0.92 0.95 1.00 1.08
Versuchsprotokolle sind auf Anfrage erhältlich – Texaa®-Labor.

-----
SPEZIFIKATIONEN
Die akustische Absorption wird von zweiseitigen Stereo Weichschirmen von Texaa® ergänzt, 
die folgendermaßen aufgebaut sind:
– grauer, alveolarer AM-Schaum,
– abziehbare Hülle aus Aeria, die beide Seiten verkleidet,
– 2 Klemmprofile aus verchromten Stahlstangen, Durchmesser 8 mm.

Größen / Gewicht / Akustik (anzugeben)
Größe in mm (L x B x H) Gewicht in kg Äquivalente Absorptionsfläche A (m2) 

bei mittleren Frequenzen
Schirm 1 180 x 490 x 45 0,650 0,83
Fuß 210 x 110 x 400 0,425 / Stück

Brandschutz
Französische Klassifizierung M1 – nicht tropfend für alle Komponenten.
Andere Klassifizierungen auf der letzten Seite oder auf Anfrage 

Farben
❏ 23 Farben zur Auswahl, runde Masche 

Sonderoption
❏ Geprägt (Farbe und Motiv angeben)

Lieferfrist
– 3 Wochen für Standardware

Bautechnische Auskünfte geben
Fachleute in der Bauplanung

Vorsicht!
Der vertikal aufgestellte Stereo Weichschirm kann eine leicht gespannte Form annehmen.
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oben:
– Stereo Totems

unten, von links nach rechts:
> Sitzungsraum, Bordeaux, Frankreich
> Mit der Print-Option kann man dem Totem 
eine ganz persönliche Note geben oder es als Signal, 
z. B. für die Begrenzung einer bestimmten Zone, einsetzen.
> Eingangshalle von Texaa®, Gradignan, Frankreich
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Stereo Totems 
Die Stereo Totems signalisieren Ruhezonen und wirken 
auf diese Weise an der Raumorganisation mit.
Sie werden bevorzugt in Räumen mit hartem Boden oder 
harter Decke eingesetzt: Hallen, Durchgangsbereiche, 
Großraumbüros, Sitzungssäle, Restaurants usw.
Dank der Print-Option und der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten 
der Farben stellen sie dekorative und informative Elemente dar, 
die Sie als wirkungsvolle Signalgeber einsetzen können.
-----
Akustik
Äquivalente Absorptionsfläche A (m2) eines Objektes

Frequenzen (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 5000
totem 2 000 x 380 x 380 mm 1.51 2.81 3.14 3.27 2.99 3.09 2.98
Versuchsprotokolle sind auf Anfrage erhältlich – Texaa®-Labor.

-----
SPEZIFIKATIONEN
Die akustische Absorption erfolgt durch die Stereo Totems von Texaa®, die folgendermaßen aufgebaut sind:
– grauer, alveolarer AM-Schaum,
– abziehbare Hülle aus Aeria,
– Sockel aus gebürstetem, rostfreiem Stahl.
Die Totems werden auf den Boden gestellt.

Größen / Gewicht / Akustik (anzugeben)
Größe in mm (L x B x H) Gewicht in kg Äquivalente Absorptionsfläche A (m2) 

bei mittleren Frequenzen
Totem 2 000 x 380 x 380 7,350 3,22
Davon der Kasten (Tiefe: 65 mm) 3,600

Brandschutz
Französische Klassifizierung M1 – nicht tropfend für alle Komponenten.
Andere Klassifizierungen auf der letzten Seite oder auf Anfrage 

Farben
❏ 23 Farben zur Auswahl, runde Masche 

Gemeinsame Sonderoptionen
❏ Digitaler Druck (das Motiv wird gemäß den Anforderungen von Texaa® vom Kunden geliefert)
❏ Geprägt (Farbe und Motiv angeben)

Lieferfrist
– 3 Wochen für Standardware
– 4 Wochen für die Print-Option

Bautechnische Auskünfte geben
Fachleute in der Bauplanung
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oben:
– Stereo Fractus - Einlegeplatte, 

bezogen mit geprägtem Aeria (Design Croco)

unten, von links nach rechts:
– mit Magneten auf einer Metallwand befestigte Stereo Platten 
– Die Stereoo Einlegplatte lässt sich sehr leicht in das Tragwerk 

der abgehängten Decke schieben.
– Stereo Einlegplatten, die frei verteilt in die eingeschobene Decke 

eingebaut wurden
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oben:
– Stereo Kegel

unten, von links nach rechts:
– Lesesaal, Mediathek von Gradignan (Arch.: Architekturagentur François Guibert)
– Geteilte Büros, Texaa®
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Stereo Kegel
Mit einem vertikalen Seil von der Decke abgehängt 
sind die Stereo Kegel ein origineller Ausweg aus manchmal 
schwer lösbaren Nachhallproblemen.
Sie bringen Leben in den Raum, fügen sich gut in das bestehende 
Dekor ein und vertragen sich gut mit allen Deckenhöhen.
-----
Akustik
Äquivalente Absorptionsfläche A (m2) eines Objektes

Frequenzen (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 5000
Kegel 610 X 180 X 60 mm 0.05 0.17 0.28 0.33 0.32 0.30 0.30
Versuchsprotokolle sind auf Anfrage erhältlich – Texaa®-Labor.

-----
SPEZIFIKATIONEN
Die akustische Absorption erfolgt durch die Stereo Kegel von Texaa®, die folgendermaßen aufgebaut sind:
– grauer, alveolarer AM-Schaum,
– abziehbare Hülle aus Aeria,
– Befestigungsring.
Jeder Kegel wird mit einem vertikalen Seil (Durchmesser 1 mm, Länge 1 500 mm) 
und zwei runden Pressklemmen von der Decke abgehängt.

Größe / Gewicht / Akustik (anzugeben)
Größe in mm Gewicht in kg Äquivalente Absorptionsfläche A (m2) bei mittleren Frequenzen
610 x 180 x 60 0,2 0,29

Brandschutz
Französische Klassifizierung M1 – nicht tropfend für alle Komponenten.
Andere Klassifizierungen auf der letzten Seite oder auf Anfrage 

Farben
❏ 23 Farben zur Auswahl, runde Masche 

Sonderoption
❏ Geprägt (Farbe und Motiv angeben)

Lieferfrist
– 3 Wochen

Bautechnische Auskünfte geben
Fachleute in der Bauplanung
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